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DIAGNOSTICS REPORT OF FUEL LEVEL SENSORS OMNICOMM / 
INFORME DE DIAGNÓSTICO DE LOS SENSORES DE NIVEL DE COMBUSTIBLE OMNICOMM

CONTACT INFORMATION / INFORMACIÓN DE CONTACTO
Name of Partner / Nombre del socio _______________________
Country / País _______________________
Surname and First name / Apellido y Nombre _______________________
Position / Posición _______________________
Contact phone number / Número de teléfono de contacto _______________________
E-mail / Correo electrónico  _______________________

                                               


PRODUCT DIAGNOSTICS / DIAGNÓSTICO DE PRODUCTOS 

	[bookmark: _Hlk195018928]Product type / Tipo de producto
	Result / Resultado
	Note / Nota

	Product Diagnostics / Diagnóstico de productos
	
	

	Appearance /  Aparência
	Serial number / Número de série
	Identification in Omnicomm Configurator / Identificación en el configurador de Omnicomm
	
	

	
	Existence of damages / Existencia de daños
	Note / Nota
	
	
	

	
	Yes / Sí
	No / No
	
	Software version or Version of software / Versión del software
	
	

	
	
	
	
	Firmware update / Actualización de firmware
	
	

	Housing / Alojamiento
	 
	 
	 
	Reset to factory settings / Restablecer la configuración de fábrica
	
	

	Tube / Tubo
	 
	 
	 
	
	
	

	Connection cable / Cable de conexión
	 
	 
	 
	CNT (current value) / CNT (valor atual)
	
	

	Conector
	 
	 
	 
	Saving user settings / Guardar la configuración del usuario
	
	

	Measuring / Medición
	 
	 
	 
	
	
	



	Control point measurements / Medições de pontos de controle

	Interface line / Línea de interfaz
	RS 485
	RS 232 (excepto sensores de nivel de combustible Omnicomm LLS-Ex 5) /
	Meter resistance / Resistencia del medidor
	For fuel level sensors Omnicomm LLS-AF 4 / Para sensores de nivel de combustible Omnicomm LLS-AF 4
	Power positive / Alimentación positiva
	Current consumption at 12 V (Fuel level sensor  Omnicomm  LLS-Ex 5 via Spark protection unit Omnicomm BIS-MX) / Consumo de corriente a 12 V (Sensor de nivel de combustible Omnicomm LLS-Ex 5 a través de la unidad de protección contra chispas BIS-MX)

	
	A
	B
	TX
	RX
	
	
	
	

	Cable negativo de alimentación (cable blanco) para sensores de nivel de combustible Omnicomm LL 4 / LLS-AF 4 / LLS 5  
	White-orange / Blanco-naranja
	White-blue / Blanco-azul
	Pink / Rosa
	Gray / Gris
	Between the rod and the tube Entre la varilla y el tubo
	U on analog output set/measured / U en salida analógica establecida/medida
	Brown (Power +) / Marrón (Power +)
	

	Cable negativo de alimentación (cable gris) para sensores de nivel de combustible Omnicomm LLS-Ex 5  /
	White-orange / Blanco-naranja
	White-blue / Blanco-azul
	-
	-
	
	-
	Pink / Rosa
	

	Unit of measurement / Unidad de medida
	kΩ
	kΩ
	kΩ
	kΩ
	MΩ
	V
	МΩ
	mA

	Measurement results / Resultados de la medición
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